
Superkardioidalny/Dwukierunkowy
Mikrofon Pojemnościowy 

Instrukcja obsługi [PL]

7Ryms MinBo M2 to  mikrofon kierunkowy typu shotgun oferujący dwie charakterystyki
kierunkowe  –  superkardioidalną  i  dwukierunkową.  Dedykowany  do  aparatów  DSLR,
bezlusterkowców, kamer video i rejestratorów dźwięku ze złączem mini jack 3,5 mm TRS.
Prosty w obsłudze, zapewnia wysoką jakość dźwięku i nie wymaga stosowania dodatkowej
baterii. 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

» Dwie charakterystyki kierunkowe: superkardioidalna lub dwukierunkowa
» Aluminiowa obudowa
» Złącze mini jack 3,5 mm TRS
» Uchwyt antywstrząsowy z mocowaniem zimna stopka

OSTRZEŻENIA

» Mikrofon MinBo M2 jest  urządzeniem elektrycznym. Należy chronić je przed działaniem
wody, wilgoci oraz silnych wstrząsów.
» Nie używaj mikrofonu w pobliżu źródeł ciepła.
» Nie ustawiaj mikrofonu bezpośrednio przed głośnikiem, aby uniknąć sprzężenia. 
» Podczas pracy w terenie podczas wiatru korzystaj z osłon deadcat.
» Przechowuj mikrofon w suchym miejscu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

» Mikrofon 7Ryms MinBo M2
» Uchwyt antywstrząsowy
» Przewód mini jack 3,5 mm TRS-TRS
» Usztywniane etui 
» Dwie osłony przeciwwietrzne, na 
przedni i tylny mikrofon



BUDOWA

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1) Umieść mikrofon w uchwycie antywstrząsowym
2) Umieść całość w gnieździe ISO w aparacie
3) Dokręć nakrętkę kontrującą stabilizując urządzenie
4) Połącz mikrofon z aparatem przy pomocy przewodu mini jack 3,5 mm TRS-TRS
5) Włącz aparat i rozpocznij pracę

ZMIANA CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Charakterystyka kierunkowa Superkardioidalna/dwukierunkowa

Zakres częstotliwości 60 Hz ~ 20 kHz

Stosunek sygnał / szum >75 dB

Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) > 105 dB

Czułość -33 dB ± 2 dB

Wyjście 3,5 mm TRS mini jack

Wymiary 22 × 22 × 99 mm

Waga 45 g

Temperatura pracy 0 ~ 50°C
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1) Przednia kapsuła mikrofonu
2) Przełącznik polaryzacji 
» superkardioidalna
» dwukierunkowa
3) Wyjście mini jack 3,5 mm TRS
4) Tylna kapsuła mikrofonu

Przełącz przycisk na obudowie 
mikrofonu aby wybrać 
preferowaną charakterystykę 
kierunkową.

» Dwukierunkowa – dźwięk 
jest rejestrowany przez 
przedni i tylny mikrofon 
jednocześnie.

» Superkardioidalna – dźwięk 
jest rejestrowany przez 
przedni mikrofon, mikrofon 
tylny jest wyłączony.


