
BEZPRZEWODOWY MIKROFON 2.4G

USB-C / USB-A

Instrukcja obsługi [PL]

7Ryms  RimoMic  Pro  UC  to  miniaturowy,  bezprzewodowy  zestaw  mikrofonowy
zaprojektowany  z  myślą  o  rejestrowaniu  i  streamowaniu  wysokiej  jakości  dźwięku.
Zestaw  składa  się  z  dwóch  nadajników  i  odbiornika.  Dedykowany  do  urządzeń
mobilnych wyposażonych w złącze USB-C. Współpracuje ze smartfonami i tabletami z
systemem Android. Przy pomocy dołączonego do zestawu adaptera USB-A może także
współpracować  z  laptopami  i  komputerami  stacjonarnymi.  Nadajniki  i  odbiornik
komunikują  się  na  odległość  50  m  w  otwartej  przestrzeni,  wykorzystując  do  tego
częstotliwości 2,4 GHz. Nadajniki posiadają akumulatory umożliwiające pracę przez 6
godzin. Odbiornik pobiera energię z urządzenia do którego jest podłączony.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Miniaturowy zestaw mikroportów – dwa nadajniki i odbiornik
- Rejestrowanie dźwięku mono lub stereo
- Inteligentna redukcja szumów
- 4-poziomowa regulacja głośności
- Szybkie wyciszenie każdego nadajnika
- Latencja <20 ms
- Port ładowania telefonu / monitorowania dźwięku USB-C w odbiorniku
- Nadajniki z wbudowanymi akumulatorami (ładowanie przez USB-C)
- Zasięg pracy do 50 m

OSTRZEŻENIA I UWAGI WSTĘPNE

• Mikrofon  RimoMic Pro UC  jest  urządzeniem elektrycznym. Należy chronić je
przed działaniem wody i wilgoci.

• Nie narażaj urządzeń na uderzenia i silne wstrząsy.
• Nie korzystaj z urządzeń w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie  ustawiaj  mikrofonu  bezpośrednio  przed  głośnikiem,  aby  uniknąć

sprzężenia. 
• Unikaj pracy w miejscach, w których znajdują się elementy zakłócające  fale

radiowe.
• Aby zredukować szumy wiatru podczas pracy w plenerze korzystaj  z  osłony

przeciwwietrznej deadcat.
• Mikrofon  nie  realizuje  funkcji  stereo  w  trybie  jednokanałowym  (przy

korzystaniu tylko z jednego nadajnika).



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Odbiornik (RX)
2. Nadajnik (TX) – dwie sztuki
3. Kabel 3 × USB-C – USB-A do ładowania urządzeń
4. Adapter USB-C – mini jack 3,5 mm
5. Adapter USB-C – USB-A
6. Osłona przeciwwietrzna deadcat – dwie sztuki
7. Magnes do klipsów – dwie sztuki
8. Woreczek ze ściągaczem

BUDOWA NADAJNIKA (TX)

1. Przycisk regulacji głośności
- naciśnij krótko aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w czterech krokach

2. Przywrócenie ustawień fabrycznych
3. Wskaźnik stanu pracy / przycisk parowania

- naciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć proces parowania
- naciśnij krótko aby włączyć lub wyłączyć diodę kontrolną (5)

4. Wbudowany mikrofon dookólny
5. Dioda kontrolna LED

- światło białe ciągłe – gotowość do pracy / pełne naładowanie akumulatora
- światło białe migające – parowanie / rozłączenie
- czerwone światło ciągłe – ładowanie / wyciszenie
- czerwone światło migające – niski poziom akumulatora

6. Włącznik / wyciszenie (mute)
- naciśnij i przytrzymaj aby włączyć lub wyłączyć nadajnik
- naciśnij krótko aby wyciszyć mikrofon

7. Port USB-C do ładowania akumulatora (max. 5 V)



BUDOWA ODBIORNIKA (RX)

1. Złącze USB-C
- skorzystaj z adaptera USB-C – USB-A aby podłączyć odbiornik do laptopa / 
komputera stacjonarnego

2. Przycisk trybu Mono / Stereo i parowania
- naciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć proces parowania
- naciśnij krótko aby zmienić tryb nagrywania Mono / Stereo

3.  Port USB-C do prowadzenia odsłuchu / ładowania telefonu
- skorzystaj ze słuchawek ze złączem USB-C aby monitorować dźwięk
- skorzystaj z adaptera USB-C – mini jack 3,5 mm aby podłączyć słuchawki mini 
jack 3,5 mm i monitorować dźwięk
- skorzystaj z ładowarki do smartfona żeby ładować telefon w trakcie 
nagrywania dźwięku

INFORMACJE NA WYŚWIETLACZU



PRZYGOTOWANIE DO PRACY – SMARTFON USB-C

Podłącz odbiornik do smartfona przez port USB-C. 

PRZYGOTOWANIE DO PRACY – KOMPUTER USB-C / USB-A

Jeśli komputer posiada złącze USB-C wykorzystaj je do wpięcia odbiornika w ten sam
sposób, co podczas pracy ze smartfonem.

Jeśli komputer posiada jedynie złącze USB-A podłącz odbiornik do adaptera USB-C –
USB-A  dołączonego  do  zestawu,  a  następnie  podłącz  całość  do  portu  USB-A  w
komputerze.

PAROWANIE URZĄDZEŃ

Aby urządzenia rozpoczęły pracę i nawiązały połączenie należy podłączyć odbiornik do
docelowego urządzenia rejestrującego (smartfona, laptopa itp.). Odbiornik nie posiada
własnego  zasilania  i  czerpie  energię  bezpośrednio  z  urządzenia,  do  którego  jest
podpięty. Po podłączeniu uruchamia się automatycznie.



Po  podłączeniu  odbiornika  do  urządzenia  rejestrującego  włącz  nadajniki.  Diody
kontrolne na nadajnikach informują o statusie połączenia: ciągłe światło białe oznacza
gotowość  do  pracy,  migające  światło  białe  oznacza  nieustanowione  lub  zerwane
połączenie.

Zestaw RimoMic Pro UC jest sparowany fabrycznie. Jeśli  połączenie zostało zerwane
naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na nadajnikach do momentu, aż urządzenia
nawiążą  połączenie  z  odbiornikiem.  Po  poprawnym  nawiązaniu  połączenia  diody
kontrolne zaczną świecić ciągłym, białym światłem. 

PRZYMOCOWANIE NADAJNIKÓW DO ODZIEŻY

Nadajniki  posiadają  klipsy  umożliwiające  przyczepienie  ich  do  kołnierzyka  lub  klapy
marynarki.  Ich  obudowa jest  magnetyczna. Dołączone do zestawu okrągłe  magnesy
umożliwiają przymocowanie nadajników również do innego rodzaju odzieży. 

UWAGA!  Mocowanie  magnetyczne  nie  jest  odporne  na  wstrząsy.  W  przypadku
prowadzenia  dynamicznych  nagrań  mikrofon  należy  przytwierdzić  do  odzieży  za
pomocą tradycyjnego klipsa.

MONITOROWANIE DŹWIĘKU

Port  USB-C  w  odbiorniku  może  być  wykorzystany  do  podłączenia  słuchawek  i
monitorowania  dźwięku  w  czasie  rzeczywistym.  Do  monitorowania  dźwięku  można
użyć słuchawek ze złączem USB-C lub ze złączem mini jack 3,5 mm. Przy korzystaniu ze
słuchawek ze złączem mini jack 3,5 mm należy skorzystać z dołączonego do zestawu
adaptera USB-C – mini jack 3,5 mm. 

 

ŁADOWANIE TELEFONU

Port  USB-C  w  odbiorniku  może  być  wykorzystany  do  ładowania  telefonu  w  trakcie
prowadzenia dłuższych nagrań. Do ładowania telefonu przez odbiornik należy korzystać
z dedykowanej do danego smartfona ładowarki. Źródłem zasilania może być gniazdko
sieciowe lub powerbank (max. 5 V). 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Rodzaj transmisji 2,4 GHz

Przesył mocy 10 dBm

Czułość odbioru -90 dBm

Antena Wbudowana

Charakterystyka kierunkowa Dookólna 

Zakres częstotliwości 80 Hz ~ 20 kHz

Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) 100 dB

Stosunek sygnał / szum (S/N) 70 dB

Szumy własne (Equivalent Noise) 24 dBA

Zakres dynamiczny 76 dB

Latencja <20 ms

Zniekształcenie <1% 

Port wyjściowy USB-C

Zasilanie nadajnika Akumulator Li-Ion 95 mAh 3,8 V

Czas pracy nadajnika 6 godzin

Waga Nadajnik – 15 g
Odbiornik – 11 g 

Wymiary Nadajnik – 53 × 19 × 15 mm
Odbiornik – 55 × 21 × 11 mm 

Temperatura pracy 0 ~ 50°C

Temperatura przechowywania -20 ~ 60°C

KONTAKT

Sklep Fotograficzny MITOYA ● ul. Racjonalizacji 5 ● 02-673 Warszawa 
e-mail: sklep@mitoya.pl  ● telefon: (22) 295 12 04 


