MITOYA
Lampa LED SUN35

Uwagi wstepne:

Dziekujemy za wybor produktow MITOYA! Oddajemy do Twojej
dyspozycli zaawansowana lampe LED soft light SUN35. Jest to
urzadzenie elektryczne | jeqo niewlasciwe uzytkowanie moze
spowodowac awarie lub  uszczerbek na  zdrowiu Przed
przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z lrescig ponizsze)
instrukc)i oraz zachowac jg do waladu i dyspozycji 0sob trzecich

Budowa lampy: 1

1. Panel LED | 2. Pokretto regulacji kata nachylenia panelu | 3.
Pokretto zaciskowe do montazu na statywie | 4. Uchwyt montazowy na
statyw | 5. Komora baterii | 6. Blokada komory baterii | 7. Przelacznik
zasilania | 8. Gniazdo zasilacza sieciowego | 9. Pokretlo requlacji
mocy / temperatury barwowej | 10. Przycisk requlacji temperatury
barwowej | 11. Przycisk requlacji mocy | 12. Wyswietlacz LCD

Charakterystyka:

Lampa MITOYA SUN35 to wydajne zrodlo swialla staleqo o unikatowe|
konstrukeji, awarantujace] miekkie | atrakcyjne oswietlenie. Je|
aluminiowa obudowa przeklada sie na niewlelka wage | duza
wytrzymalosé oraz pelni funkcie pasywneqo ukladu chlodzenia
Lampa umozliwia requlacie mocy od 0 do 100% oraz regulacje
temperatury barwowe| od 3200 do 5600 K. Kontrole ustawien ulatwia
wyswietlacz LCD. Okragly panel sklada sie z 272 diod LED | jest
umieszczony w polokraaglym uchwycie, umozliwiajacym jeqgo obrot o
pelne 360 stopni. Lampa moze byc zasilana sieciowo (zasilacz w
zestawie) lub wykorzystywac akumulatory serii NPF (brak w zestawie)
Lampa jest przeznaczona do montazu na slatywie studyjnym
(oswietleniowym) z aqlowica (trzpieniem) 16 mm. Statyw nie jest
elementem zestawu | nalezy dokupic go oddzielnie

Montaz lampy na statywie:

1. Przekrec pokretio zaciskowe (3) w uchwycie montazowym w strone
przeciwng do ruchu wskazowek zegara (rys. 1).

2. Nasadz lampe na wybrany, kompatybilny statyw
(trzpieniem) 16 mm (rys. 2).

3. Przekrec pokretlo zaciskowe zgodnie z ruchem wskazowek zegara
(rys. 3).

z alowica

(rys. 2)

(rys. 3)

Regulacja kata nachylenia lampy:

1.Poluzuj dwa boczne pokrella zaciskowe, znajdujace sie po prawe] |
lewe| strony lampy (2)

2. Zmien polozenie lampy zqodnie z biezacymi potrzebami

3. Zablokuj boczne pokretla zaciskowe

UWAGA: W czasie zmiany kata nachylenia lampy podtrzymuj panei
cafy czas - od momentu poluzowania do ponownego dokrecenia
zaciskow bocznych (2).

Zasilanie lampy - bateryjne:

1. Uzyj jednej lub dwoch baterii serii NPF i umiesc je prawidliowo w
komorach znajdujacych sie na tylnym panelu lampy - poprawny
montaz zostanie zasygnalizowany cichym kliknieciem blokady komory.
2. Wiacz lampe, ustawiajac przelacznik zasilania w pozycje "I"

Zasilanie lampy - sieciowe:

1. Uzyj kompatybilnego zasilacza sieciowego 15V 3A | podlacz qo do
gniazda zasllania w lampie

2. Podlacz zasilacz do gniazdka sieciowego

3. Wilacz lampe, ustawiajac przelacznik zasilania w pozycje “II"

Aby wylaczyc lampe przestaw przelacznik zasilania w pozycje "0".

UWAGA: Przy pracy na Zzasilaczu sieciowym lampa nie umoZliwia
fadowania akumulatorow NPF Do {adowania akumulatorow NPF
wymagana jest zewnetrzna, xompatybilna f{adowarka (brak w
zestawie).

Ekran LCD:
Lampa posiada pomocniczy wyswietlacz LCD

aktualnych parametrach pracy: poziomie jasnosci,
barwowej oraz stanie baterii (jesli lampa z nich korzysta).

informujacy o
temperaturze

Zmiana mocy swiatla:

Aby zmieni¢ moc lampy nacisnij przycisk (11) i przekre¢ pokretio (9).
Podczas obrotu zgodnie z ruchem wskazowek zegara jasnosc bedzie
wzrastata co 1%. Podczas obrotu odwrotnie do ruchu wskazowek
zegara jasnos¢ bedzie malata o 1%. Minimalna moc lampy to 0.
Maksymalna moc to 100%.

Informacje o biezacych ustawieniach mocy $wiatla beda wyswietlane
na ekranie LCD.

Zmiana temperatury barwowej:

Aby zmieni¢ temperature barwowa swiatla nacisnij przycisk (10) i
przekre¢ pokretlo (9). Podczas obrotu zgodnie z ruchem wskazowek
zegara temperatura swiatla bedzie wzrastala co 100K. Podczas obrotu
odwrotnie do ruchu wskazowek zegara temperatura bedzie malata co
100K. Najnizsza dostepna temperatura barwowa to 3200K. Najwyzsza
dostepna temperatura barwowa to 5600K.

Informacje o biezgcych ustawieniach temperatury barwowej swialla
beda wyswietlane na ekranie LCD

Wymiary lampy:

Wysokosc calkowita: 407 mm

Szerokosc catkowita: 407 mm

Grubosc panelu LED: 11,1 mm

Grubosc calkowita: 31 mm

Srednica wewnetrz na (panel LED): 306,4 mm

Srednica zewneltrzna (panel wraz z obramowaniem). 328,7 mm
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Uwagi:

1. Lampa nie jest przyslosowana do pracy w trudnych warunkach
atmosferycznych - nalezy chroni¢ ja przed dzialaniem deszczu oraz
pylu

2. Nalezy chroni¢c lampe przed upadkami | dzialaniem silnych
wsltrzasow

3. Dopuszczalna temperatura pracy lampy wynosi od 0 do 35°C. Jesli
lampa nagrzewa sie do wyzszych temperatur, zaprzestan jej uzywania i
skontakluj sie z serwisem

4. Nie zakrywaj otworow wentylacyjnych znajdujacych sie na obudowie
urzadzenia - ich zakrycie moze doprowadzi¢ do niekontrolowanego
wzrostu temperatury wewnetrznej | spowodowac pozar

5. Nie ustawiaj lampy bardzo blisko oczu oswietlanej osoby - moze to
doprowadzic¢ do uszkodzenia wzroku

6. Nie korzystaj z lampy w bezposrednim sasiedztwie produktow
latwopalnych - generowane przez nig cieplo moze spowodowac pozar
7. Po zakonczonej pracy wymonuj z lampy baterie / wypnij zasilacz
sleciowy z gniazdka

8. Po zakonczone) pracy odczekaj az lampa ostygnie zanim spakujesz
ja do torby / pokrowca / pojemnika. Wysoka lemperatura moze
niekorzystnie oddzialywac na biale diody, zmieniajac ich barwe na
2olta

Specyfikacja techniczna

llosc diod LED

Pobor mocy

Natezenie swiatla

Zakres temp. barwowe|
Regulacja temp. barwowej
CRI

Wyswietlacz LCD
Wyswietlane parametry
Zasilanie sieciowe

Zasilanie bateryjne

Zlacza

Masa nello

Wymiary calkowite
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Dozwolona wilgotnosc powietrza

272|136 x 3200 K, 136 x 5600 K
35W

1000 lux@ 1m

3200-5600K + 100K

3200 - 5600 K co 100 K

a5+

Tak

Jasnosc, temp. barw,, stan baterii
15V 3A

2 x akumulator NPF

Gniazdo zasilania DC

15504q

407 = 407 = 31 mm

0-35*C

-10-55°C

20 - 80%

Dystrybucja i kontakt:

Sklep Fotograficzny MITOYA
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa

e-mail: sklep@mitoya.pl
telefon: (22) 295 12 04



