
Bezprzewodowy dwukanałowy zestaw
mikrofonowy 2.4 GHz dla dwóch osób

Instrukcja obsługi [PL]

7Ryms Rimo S1 UC to miniaturowy, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy przeznaczony
do urządzeń mobilnych z systemem Android (smartfonów i tabletów) z portem USB-C.
Wpinany bezpośrednio w gniazdo USB-C w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym
zapewnia wysokiej jakości, czysty dźwięk. Mikroporty 7Ryms to doskonałe rozwiązanie
podczas  nagrywania  vlogów,  przeprowadzania  wywiadów  czy  uczestniczenia  w
spotkaniach online. 

7Ryms Rimo S1 UC to  zestaw dwukanałowy,  przeznaczony  dla  dwóch osób.  Lewy i
prawy kanał są zapisywane na jednej ścieżce jako mono. W komplecie znajdują się dwa
nadajniki z mikrofonami i klipsami montażowymi, odbiornik wpinany bezpośrednio w
port USB-C oraz stacja ładująca, pełniąca funkcję usztywnianego etui.  

Nadajniki i odbiornik komunikują się na odległość do 50 m w otwartej przestrzeni bez
przeszkód terenowych, wykorzystując do tego częstotliwości radiowe 2,4 GHz.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

» Miniaturowy zestaw mikroportów
» Dwa nadajniki i odbiornik
» Komunikacja radiowa 2,4 GHz  
» Nadajnik z wbudowanymi akumulatorami 
» Możliwość monitorowania dźwięku z poziomu nadajników
» Wbudowany układ DSP odpowiadający za redukcję szumów
» Częstotliwość próbkowania 48 kHz / 16 bit
» Niska latencja < 20 ms 
» Dodatkowy port USB-C w odbiorniku do ładowania telefonu
» Poręczne etui – stacja ładująca 
» Ładowanie stacji przez port USB-C 
» Wyświetlacz NIXIE informujący o poziomie naładowania stacji dokującej
» Zasięg pracy do 50 m bez przeszkód terenowych
» Intuicyjna i wygodna obsługa



OSTRZEŻENIA I UWAGI WSTĘPNE

»  Mikrofon  Rimo  S1  UC  jest  urządzeniem  elektrycznym.  Należy  chronić  je  przed
działaniem wody i wilgoci, uderzeniami i silnymi wstrząsami. 
» Z urządzeń nie należy korzystać w pobliżu źródeł ciepła. 
» Nadajników nie należy umieszczać bezpośrednio przed głośnikiem.
» Ze względu na specyfikę akumulatorów litowych, wskaźnik ładowania nadajnika w
momencie  rozpoczęcia  procesu ładowania  wskaże niedokładny  poziom naładowania
akumulatora, a rzeczywista moc będzie niższa, niż moc początkowo wskazywana. Jeśli
nadajnik wyczerpie się, pełne naładowanie zajmie ponad dwie godziny.
»  W celu  uzyskania  najlepszej  jakości  dźwięku  mikrofon  powinien  znajdować  się  w
pobliżu ust; podczas prowadzenia nagrań nie należy odwracać głowy ani odwracać się
plecami do odbiornika. 
» Należy unikać pracy w miejscach, w których znajdują się elementy zakłócające fale
radiowe (elementy metalowe, anteny nadawcze itp.).
» Umieszczając nadajniki w stacji ładującej należy skierować je stykami do wewnątrz. 
» Umieszczając odbiornik w stacji ładującej należy skierować go portem ładowania do
zewnątrz. 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

2 × nadajnik (TX) 
1 × odbiornik (RX)
1 × stacja dokująca 
1 × przewód USB-C – USB-A do ładowania stacji 

                     

STACJA DOKUJĄCA 

1. Wyświetlacz  NIXIE – stan naładowania stacji
2. Port USB-C do ładowania stacji dokującej
3. Styki ładujące (do nadajników)

NADAJNIK (TX)

1. Wbudowany mikrofon dookólny
2. Dioda kontrolna – wskaźnik zasilania

» światło czerwone – urządzenie włączone, niesparowane
» światło zielone migające – parowanie z odbiornikiem
» światło zielone stałe – urządzenia sparowane (gotowość do pracy)
» światło zielone migające trzy razy i światło żółte – odszumianie włączone
» światło zielone migające raz – odszumianie wyłączone
» światło czerwone migające co 10 sekund – niski poziom baterii

W trakcie ładowania:
» światło czerwone stałe – ładowanie
» wygaszenie diody – ładowanie zakończone



3. Przycisk funkcyjny/włącznik
» naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy – włączanie/wyłączanie nadajnika
» naciśnij krótko – włączanie/wyłączanie odszumiania

4. Klips montażowy
5. Port USB-C – ładowanie nadajnika/monitorowanie dźwięku

» nadajnik  umożliwia  monitorowanie  dźwięku w czasie  rzeczywistym oraz  
pracę z zewnętrznym powerbankiem jako źródłem dodatkowego zasilania
» w przypadku monitorowania dźwięku zalecane jest korzystanie ze słuchawek 
bez przetworników DAC

6. Styki ładujące

ODBIORNIK (RX)

1. Złącze USB-C
2. Dioda kontrolna

» światło czerwone migające – urządzenie włączone, parowanie 
» światło czerwone stałe – poprawne sparowanie z nadajnikiem

3. Port ładujący USB-C – ładowanie telefonu podczas pracy

PRZYGOTOWANIE DO PRACY - PAROWANIE URZĄDZEŃ

Aby urządzenia rozpoczęły pracę i nawiązały połączenie należy podłączyć odbiornik do
docelowego  urządzenia  rejestrującego  (smartfona/tabletu  ze  złączem  USB-C).
Odbiornik nie posiada własnego zasilania i czerpie energię z urządzenia, do którego jest
podpięty. Po podłączeniu uruchamia się automatycznie.

Po  podłączeniu  odbiornika  do  urządzenia  rejestrującego  włącz  nadajnik/nadajniki.
Nadajnik i odbiornik rozpoznają się i parują automatycznie. 

UWAGA:  wypięcie  odbiornika  z  gniazda  urządzenia  rejestrującego  automatycznie
zakończy pracę mikrofonów - odbiornik straci źródło zasilania niezbędne do utrzymania
połączenia.

KORZYSTANIE Z NADAJNIKÓW

 

Nadajniki Rimo S1 UC posiadają klipsy montażowe, ułatwiające przytwierdzenie ich do
odzieży. 

Aby  uzyskać  najwyższą  jakość  dźwięku  kapsuła  mikrofonu  powinna  znajdować  się
maksymalnie blisko ust i nie być zakryta żadną dodatkową warstwą materiału. 

Z jednego nadajnika powinna korzystać jedna osoba. Korzystanie z dwóch nadajników
przez jednego użytkownika może negatywnie wpływać na jakość dźwięku. 

Jeśli  z  Rimo S1 UC korzysta  jedna osoba,  drugi  nadajnik  należy pozostawić  w stacji
dokującej. 



MONITOROWANIE DŹWIĘKU

Nadajniki  Rimo  S1  UC  posiadają  dodatkowe  porty  USB-C  które  mogą  być
wykorzystywane do prowadzenia bieżącego odsłuchu. Podczas prowadzenia odsłuchu
zaleca się korzystanie ze słuchawek bez przetworników DAC. 

Port USB-C może być także wykorzystywany do ładowania nadajników poza stacją.

KORZYSTANIE Z ODBIORNIKA

Odbiornik Rimo S1 UC wymaga zewnętrznego źródła zasilania, którym jest urządzenie
rejestrujące.  Odbiornik  należy  wpiąć  w  docelowe  urządzenie  z  portem  USB-C
(smartfon/tablet  z  systemem  operacyjnym  Android).  Odbiornik  uruchomi  się
automatycznie. 

Odbiornik posiada dodatkowy port USB-C, który może służyć do ładowania urządzenia 
rejestrującego podczas prowadzenia nagrań.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ transmisji bezprzewodowej 2,4 GHz 

Antena wewnętrzna Chipowa, ceramiczna

Moc nadawania 10 dBm

Czułość -41 ± 3 dB

Charakterystyka kierunkowości Dookólna

Zakres częstotliwości 80 Hz ~ 20 kHz

Stosunek sygnał / szum (S/N) 65 dB

Szumy własne (Equivalent Noise) 29 dBa 

Maksymalny SPL 100 dB

Zakres dynamiczny 71 dB

Latencja <20 ms

Częstotliwość próbkowania 48 kHz

Głębia bitowa 16 bit 

Akumulator wbudowany TX: Li-ion 95 mAh 3,7 V
Stacja dokująca: 400 mAh 3,7 V

Czas ładowania TX: 2 godziny 
Stacja dokująca: 2 godziny 

Czas czuwania TX: 8 godzin

Waga: TX: 9,5 g | RX: 4,5 g 
Stacja dokująca: 61 g 

Wymiary: TX: 45 × 19 × 18,5 mm | RX: 45 × 25 × 8,5 mm 
Stacja dokująca: 85,5 × 63 × 29 mm

Temperatura pracy: 0 ~ 50°C

Temperatura przechowywania: -20 ~ 60°C

KONTAKT

Sklep Fotograficzny MITOYA ● ul. Racjonalizacji 5 ● 02-673 Warszawa 
e-mail: sklep@mitoya.pl  ● telefon: (22) 295 12 04 


